
LIGHTSWITCH Schnellstart
Wir empfehlen, das Teleskop zum
ersten Mal bereits vor Sonnenunter-
gang aufzubauen. Bringen Sie Teleskop
und Montierung ins Freie. Wählen Sie
einen Standort, von dem aus Sie einen
freien, störungsfreien Blick auf den
Himmel haben. Bauen Sie Ihr
Teleskop nicht in der Nähe eines
Gebäudes oder einer Mauer auf.
Achten Sie auch darauf, dass sich
keine metallischen Gegenstände
wie z.B. ein Auto oder Metallzaun in
der Nähe befinden. Stellen Sie sicher,
dass der Untergrund fest und eben ist.
Um unnötigen und störenden
Lichtreflexionen vorzubeugen, sollten
Sie das Teleskop in einiger Entfernung

von Straßenlaternen
aufbauen. Darüber hin-
aus können derlei

Lichtquellen die
automatische
Ausrichtung des
Teleskops ver-

längern.

Lösen Sie die Klemm-
schrauben der Stativbeine
und stellen Sie das Stativ
so ein, dass es gerade
steht.

Entfernen Sie die 
Unterlegscheibe und die
Konterschraube von der
Zentralstange.

Setzen Sie die die Spreizspange und die
Unterlegscheibe auf die Zentralstange und
fixieren Sie diese mit der Konterschraube.

Setzen Sie das Lightswitch auf das Stativ, bis die drei Schrauben hörbar einrasten.
Ziehen Sie diese an.

Entfernen Sie die Staubschutzkamme vom
Okularauszug.

Schrauben Sie den Okular-
halter auf den Okularauszug.

Stecken Sie das Zenit-
prisma in den Okularhalter
und fixieren Sie ihn.

Stecken Sie das Okular in
das Zenitprisma und 
fixieren Sie es.
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Legen Sie acht Batterien (Typ C)
ein. Achten Sie auf die richtige
Polung.

Schließen die den Autostar III an die
Buchse (HNDBX) an.

Das Lightswitch beginnt sich, mit Hilfe ein-
gebauter Sensoren und der ECLIPS CCD
Kamera, automatisch auszurichten.
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Nach erfolgreicher Ausrichtung
ertönt ein Piepton und auf dem
Autostar erscheint „Good Aligment“

Entfernen Sie die Staubschutzkappe von der Optik.

Entfernen Sie die Staubschutzkappe von
der ECLIPS CCD Kamera.

Schalten Sie das Gerät ein.
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Beginnen Sie mit Ihren Beobachtungen.
Nutzen Sie die Datenbank des Autostar III.
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Öffnen Sie das Batteriefach.

©
20

09
 M

ea
de

 I
ns

tr
um

en
ts

 E
ur

op
e.

K
ei

n 
Te

il 
di

es
er

 A
nl

ei
tu

ng
 d

ar
f 

oh
ne

 s
ch

rif
tli

ch
e 

G
en

eh
m

ig
un

g 
de

r 
M

ea
de

 I
ns

tr
um

en
ts

 E
ur

op
e 

G
m

bH
 &

 C
o.

K
G

in
 ir

ge
nd

ei
ne

r 
F

or
m

 r
ep

ro
du

zi
er

t, 
ge

se
nd

et
, 

üb
er

tr
ag

en
 o

de
r 

in
 e

in
e 

an
de

re
 S

pr
ac

he
 ü

be
rs

et
zt

 w
er

de
n.

Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lte
n.

c.koenig
Text-Box

c.koenig
Text-Box
(c) nimax GmbH


