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INTEGRIERTE DOKUMENTATIONS-STATION 
FÜR DIE BA-SERIE    

Die Moticam 1080 INT ist eine intermediäre 

Multitasking-Kamera für die BA-Serie und 

liefert eindrucksvolle, schnelle 1080p 

Voll-HD Livebilder mit maximaler Farbtreue 

auf dem integrierten LCD-Bildschirm.

Die Kamera benötigt keinen Computer dank 

der On-board Software, die mit Hilfe einer 

kabellosen Maus am USB-Port und des 

integrierten 11,6“ Voll-HD Monitors bedient 

werden kann.

8.0 MP



SPEZIFIKATIONEN

„ON-BOARD“ SOFTWARE & MOTIC IMAGES PLUS 3.0 SOFTWARE Alle Hard- und Software, um mit Ihrer Moticam sofort  starten zu können, in einer Box. 

Motic Images Plus 3.0

Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Computer und 

starten Sie mit der Motic Images 3.0 Software. Bildge-

bung, Bildaufnahme, Bildbearbeitung, Messungen und 

Reports… alle Features verpackt in einem intuitiven 

Interface.

„On-board“ Software

Die Moticam 1080 BMH hat ihre eigene integrierte 

Software für Livebilder, für Bild-Optimierung und das 

Editieren. Sie können Bilder oder Videos direkt auf 

SD-Karte speichern, und dies nur mit Hilfe einer kabel-

losen Maus.

*Bildwiederholrate pro Sekunde unter optimalen 
Lichtbedingungen und unter Berücksichtigung 

der technischen Ausstattung des Computers.

Sensor-Typ

Sensor-Format

Auflösung (SD-Karte)

Livebild (über USB)

Livebild (über HDMI)

Pixel-Größe

Port

Slot

Betriebssysteme

Minimale Systemvorraussetzungen

Bildschirm

On-board Software
(Kamera an integriertem HD-Monitor, mit 

kabelloser Maus-Steuerung)

Lieferumfang

CMOS

1/2.8"

Still Image: 8.0MP (3840 x 2160) / Video: Voll-HD 1920 x 1080

1920 x 1080 (Voll-HD) @ 30 fps*

1920 x 1080 (Voll-HD) @ 60 fps*

2.8µm x 2.8µm

HDMI (1080p) und USB 2.0

SD-Karte (max. 32GB)

Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/10 und MAC OSX & Linux

2GHz Dualcore – RAM 2GB – Video Memory min. 512 MB

LCD 11,6" Voll-HD

Standard-Werkzeuge:
Still Image, Video, Zoom-in & -out, Lupe, ROI; Bild spiegeln, drehen, 
teilen; Standbild, Fadenkreuz, Gallerie

Bildeinstellungen
Auto-/manuelle Belichtung, Auto-/manueller Weißabgleich, Gain

Weitere Einstellungen
Sättigung, Kontrast, Gamma, Schärfe, Rausch-Unterdrückung, 
Nutzer-Settings; Sprachen: Englisch, Chinesisch und Japanisch; 
Formatierung SD-Karte

HDMI-Kabel, USB 2.0-Kabel, 4-Punkt Kalibrierhilfe, Universal-Netzteil, 

Motic Images Plus 3.0 Software für PC/OSX/Linux


