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Produktinformationen  
FUJINON Techno-Stabi TS12x28 
bildstabilisierendes Fernglas 

 

• 12x Vergrößerung im kompakten Format 

• Vibrationskorrektur zu Land, Wasser und 

in der Luft 

• Automatische Abschaltfunktion nach 10 

Minuten  

• Scharfes und kontrastreiches Bild 

• Komfortable und leichte Bauweise  

• Präziser Fokussierring für schnelle 

Interaktion 

 

Der Wahrnehmungsgewinn durch eine 
Bildstabilisierung gegenüber der Benutzung aus 
der freien Hand ist enorm, besonders jedoch 
jenseits der 10-fachen Vergrößerung. Der 
Bildstabilisator des FUJINON Techno-Stabi 
TS12x28 sorgt sogar auf den meisten 
Fahrzeugen zu Land, Wasser und in der Luft für 
ein ruhiges Bild. 
Trotz der eingebauten Elektronik ist das Fernglas 
noch gut mitnahmetauglich.  
 
 
 

Wer also eine hohe Vergrößerung im kompakten 
Format für unterwegs sucht, ist hier richtig. 
 
Das FUJINON Techno-Stabi TS12x28 kann mit 
einer Batterie bis zu 12 Stunden betrieben 
werden (bei großer Kälte kürzer). Es verfügt über 
eine automatische Abschaltfunktion, die den 
Stabilisator nach 10 Min. deaktiviert. Dadurch 
wird verhindert, dass der Stabilisator weiter Strom 
verbraucht, wenn man vergisst, ihn nach der 
Beobachtung wieder auszuschalten. 
Natürlich kann man das Techno-Stabi auch ohne 
den Stabilisator zu aktivieren, als normales 
Fernglas benutzen. D.h. wenn die Batterie leer 
ist, funktioniert das Fernglas immer noch, nur 
eben ohne Stabilisierung. 
 
Die Optik des Techno Stabi ist auch erstklassig. 
Es liefert ein scharfes, kontrastreiches und helles 
Bild. Multivergütete Linsen und phasenkorrigierte 
Prismen sind selbstverständlich. Die hohe 
Lichttransmission ermöglicht Beobachtungen 
auch noch unter schlechten Lichtbedingungen 
 
          

 

                  

               

   

https://www.fujifilm.eu/eu/products/optical-devices/binoculars/techno-stabi-series  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yjLw2m8_HAQ  


