
ZEISS V8 Zielfernrohre.

www.zeiss.de/jagd/v8



BRILLIANTE OPTIK FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

ZEISS V8
Die neue Generation der ZEISS V8 Zielfernrohre 

ermöglicht durch die Summe von anspruchsvollen 

Features und deren perfektes Zusammenspiel  

so viele erfolgreiche Momente auf der Jagd wie 

kein anderes Zielfernrohr von ZEISS.  

Kein Zielfernrohr war jemals so flexibel und 

vielseitig einsetzbar. 

Überragende optische Qualität, eine extra große  

Eyebox für schnelle Zielerfassung und der ultra-feine 

Leuchtpunkt machen sie zu unübertroffenen Begleitern  

in jeder Jagdsituation. Gekrönt werden die ZEISS V8 

Zielfernrohre durch die ASV Advanced LongRange, die  

dank großem Verstellbereich für höchste Reichweiten 

sorgt. So garantieren Ihnen die ZEISS V8 Zielfernrohre 

immer absolute Präzision und Perfektion – Qualität made  

in Germany für maximalen Jagderfolg.

Fluoridhaltiges Glas & UFL Concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluoridhaltiges SCHOTT Glas  sorgt für helle Bilder  

und optimale Zielauflösung. Bei dem UFL Concept  

werden mehrere fluoridhaltige SCHOTT Gläser zu  

einem System kombiniert, das eine absolut naturgetreue 

Farbwiedergabe und brillanteste Details liefert.

Ohne FL-Glas Mit FL-Glas
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Wahre Weitschusskompetenz
Mit einem Verstellbereich von bis zu 140 cm und  

einem Klickwert von 1 cm / 100 m pro Klick ermöglicht  

die ASV Advanced LongRange (ASV-ALR) Korrekturen  

für eine präzise Schussplatzierung auf große  

Entfernungen.

Zukunftsweisende 
Technologien
Ergonomisch geformter 

Multifunktionsknopf zur Steuerung  

des Leuchtpunkts kombiniert mit 

intelligenter Bewegungssensorik  

für eine automatische Aktivierung  

des Leuchtpunkts, wenn die Waffe  

in den Anschlag genommen wird.

Schnelle Zielerfassung 
Eine extra große Eyebox ermöglicht eine schnelle 

und einfache Zielerfassung und sorgt so für höhere 

Erfolgsraten in dynamischen Jagdsituationen.

Höchste Leistung trifft edles Design
Der Mittelrohrdurchmesser von 30 bzw. 34 mm bietet 

eine kompakte und mechanisch solide Design lösung 

und mehr Flexibilität bei der Absehenauswahl. 
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PRODUK TPORTR ÄT 

DAS VIELSEITIGSTE ZIELFERNROHR.
ZEISS V8.

Perfekte Sicht auf das Ziel.

• Überragende optische Qualität.

• Maximaler Sichtbereich und schnelle Zielerfassung 

durch extra große Eyebox. 

• Ultra-feiner Leuchtpunkt – einfach und präzise 

bedienbar.

• Höchste Reichweiten durch ASV LongRange und 

ASV Advanced LongRange.

• Stabil und schussfest – für den Einsatz von 

Vorsatzgeräten bestens geeignet.

Jetzt mit 

30 mm  

Mittelrohr!

 

2 × 7.3 cm 3.5 cm

8 × 1.8 cm 0.9 cm

14 ×
auf 100 m

1.0 cm 0.5 cm

Leuchtpunkte der  
Wettbewerbsbeispiele  

teilweise doppelt so groß

Beispiel
Leuchtpunkt ZEISS 
(HT, V8, V6)
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ZEISS V8 2.8 – 20 × 56

Durch den 20-fachen Zoom und die optionale 

Absehenschnellverstellung ist das V8 2.8 – 20 × 56 

hervorragend geeignet für den weiten Schuss. 

ZEISS V8 1.1 – 8 × 24 

Das V8 1.1 – 8 × 24 bietet dem Schützen mehr Spielraum, 

sein Auge zu positionieren und ermöglicht eine  

wesentlich schnellere Zielerfassung – ein entscheidender 

Vorteil bei Drückjagden. 

ZEISS V8 1.8 – 14 × 50 

Dank des großen Sehfelds von 23 m auf 100 m bei  

kleinster Vergrößerung, höchster optischer Qualität bei 

entspanntem Einblickverhalten und des geringen  

Gewichts kann das V8 1.8 – 14 × 50 in jeder Jagdsituation 

eingesetzt werden.

ZEISS V8 4.8 – 35 × 60 

Durch die 35-fache Vergrößerung in Kombination mit der 

optionalen ASV steht das V8 4.8 – 35 × 60 für ultimative 

Weitschusskompetenz. 

OPTIK-KNOW-HOW

Komfortables Einblickverhalten 

Der „Eyebox“ ist der Bereich, in dem man das gesamte  

Bild vollständig sieht. Dieser ist bei ZEISS Zielfernrohren  

auf grund seiner Größe besonders komfortabel.  

Das bietet dem Jagenden mehr Spielraum, um sein Auge 

zu positionieren, und ermöglicht eine schnellere Ziel-

erfassung – ein entscheidender Vorteil bei Drückjagden.
Einblickverhalten  
ZEISS Zielfernrohr
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ZEISS V8 

ZEISS 
Conquest V4 

ZEISS 
Conquest V6 

ZEISS  
Victory HT  

Licht-
transmission

Hauptanwendung

V8 1.1– 8 × 24 

V8 1.8–14 × 50 

V8 4.8–35 × 60 

V8 2.8–20 × 56 

Drückjagd Pirsch
Hochsitz /

Nacht
Mittelstrecke /

Bergjagd Langstrecke

V6 1.1– 6 × 24 

V6 2.5–15 × 56

V6 3–18 × 50 

V6 5–30 × 50

V6 2–12 × 50

HT 2.5–10 × 50 

HT 3–12 × 56 

V4 1– 4 × 24 

V4 3–12 × 56 

V4 4–16 × 44 

V4 4–16 × 50 

V4 6–24 × 50

Z IELFERNROHRE VON ZE ISS

ZEISS V8 IM VERGLEICH.

Fluoridhaltiges Glas
Fluoridhaltiges Glas und SCHOTT Glas für helle  
Bilder und optimale Zielauflösung.

T*
Mehrschichtvergütung für brillante und  
kontrastreiche Bildergebnisse.

UFL Concept
System aus mehreren fluoridhaltigen SCHOTT  
Gläsern für absolut naturgetreue Farbwiedergabe  
und brillanteste Details.

LotuTec®

Zur schnellen und unkomplizierten 
Reinigung der Linsen.
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Eine Übersicht über alle verfügbaren Absehen finden Sie auf unserer Internetseite  
www.zeiss.de/jagd/absehen

TECHNISCHE DATEN.
ZEISS V8 Zielfernrohre V8

Modell 1.1 – 8 × 24 1.8 – 14 × 50 2.8 – 20 × 56 4.8 – 35 × 60

Vergrößerung 1,1 × – 8 × 1,8 × – 13,5 × 2,8 × – 20 × 4,8 × – 35 ×

Wirksamer Objektivdurchmesser 10,6 – 24 mm 18,6 – 50 mm 27,5 – 56 mm 48,1 – 60 mm

Austrittspupillen-Durchmesser 9,9 – 3,1 mm 10,3 – 3,7 mm 9,9 – 2,8 mm 9,9 – 1,7 mm

Dämmerungszahl 3,4 – 13,9 5,1 – 26 7,9 – 33 13,6 – 45,8

Sehfeld auf 100 m 39,6 – 5,4 m 23 – 3,1 m 15,5 – 2,1 m 8,6 – 1,2 m

Objektiver Sehwinkel 22,2° – 3° 13,1° – 1,8° 8,8° – 1,2° 4,9° – 0,7°

Dioptrien-Verstellbereich − 3,5 / + 2 dpt

Augenabstand 92 mm

Parallaxenabstimmung 100 m 50 m – ∞

Verstellbereich Höhe auf 100 m 500 cm 310 cm 210 cm 140 cm

Verstellbereich Seite auf 100 m 320 cm 200 cm 135 cm 85 cm

Verstellung pro Klick auf 100 m 1 cm

Mittelrohrdurchmesser 30 cm 34 cm

Okularrohrdurchmesser 46 mm

Objektivrohrdurchmesser 30 mm 56 mm 62 mm 67 mm

Vergütung LotuTec®

 Stickstofffüllung  ja

Wasserdichtigkeit 400 mbar

Funktionstemperatur − 25 °C / + 50 °C

Länge 283 mm 343 mm 350 mm 399 mm

Wählbare Leuchtabsehen 54, 60 54, 60 43, 60 43, 60

Gewicht 
mit Leuchtabsehen

ohne Innenschiene 550 g 720 g 795 g 995 g

mit Innenschiene 590 g 750 g 830 g 1.015 g

Bestellnummer
(XXXXXX-xxxx-xxx)

ohne Innenschiene 52 21 01- 52 21 11- 52 21 31- 52 21 41-

mit Innenschiene 52 21 00- 52 21 10- 52 21 30 52 21 40-

Verfügbare 
Leuchtabsehen
(xxxxxx-XXXX-xxx)

43 – – -9943- -9943-

54 -9954- -9954- – –

60 -9960- -9960- -9960- -9960-

Absehen- 
schnellverstellung
(xxxxxx-xxxx-XXX)

ohne ASV -000 -000 -000 –

ASV (Höhe) -000 -040 -040 -040

ASV (Höhe und Seite) – -050 -050 -050

Verfügbare ASV – ASV-LR ASV-LR ASV-ALR

Beispiel komplette Bestellnummer für ZEISS V8 1.8 –14 × 50 mit Innenschiene, Abs. 60 und ASV LR (Höhe): 522110-9960-040
Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
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Werden Sie Teil der ZEISS Hunting Community.

Folgen Sie uns im Web:

 facebook.com/ZEISSHunting

 zeiss.de/jagd/blog

 youtube.com/user/zeisssportsoptics

 ZEISShunting_EU

Kundenservice 

Carl Zeiss Sports Optics GmbH – Kundenservice 

Gloelstraße 3 - 5, 35576 Wetzlar 

Telefon +49 800 934 7733 | Telefax +49 64 41 4 83 69 

consumerproducts@zeiss.com

Carl Zeiss AG

Unternehmensbereich Consumer Products

Carl-Zeiss-Straße 22

73447 Oberkochen

www.zeiss.de/jagd
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